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Urinoir monobloc, aucune saleté 
ne peut s'incruster entre l'appareil 
sanitaire et le support

Les urinoirs sans eau qui aspirent odeurs trouvent leur place partout, économie d’eau, 
écologie et hygiène sont assurée grâce à la technologie air9 qui aspire les odeurs.

     une bonne image dans le secteur écologique, devrait installer ces premiers urinoirs air9. Les galeries agora (grand place de Bruxelles) et le parc Pairi Daiza sont parmi nos plus belles références. 

d'éviter que l'urine d'un utilisateur 
maladroit ne coule sur les supports, 
l'urine tombe simplement sur le sol 
sans contaminer les parois.

écologique de l'urinoir sans eau et sans odeur

Surface spéciale antibactérienne 
et monobloc, plus lisse que le 
verre. Très facile d'entretien, 
aucune aspérité.

Forme étudiée permettant au dernière goutte 
d'urine de rejoindre l'intérieur de l'urinoir et 
éviter toute gouttelette sur le sol

Profondeur accrue du réceptacle 

éclaboussures et projections

retenir tout corps étranger. Premier 
urinoir avec crépine intégrée à la 
coque pour une hygiène totale (pas 
de rebord inaccessible au nettoyage)

de limiter les éclaboussures

Technologie d'aspiration air9
 brevetée intégrée dans la coque

Pas de rebord de chasse d'eau, 
inaccessible au nettoyage et 
pouvant contenir des bactéries.

Une seule vis de chaque côté pour démonter
l'urinoir. Grâce à la crépine intégrée à l'urinoir 

avoir accès à la technologie air9.

Partie innovante de l'écoulement de l'urinoir, permettant 
d'éviter la formation de bouchons dans les canalisations. 
Combiné à un produit nettoyant, désinfectant et anti-tarte 
(sélectionné en collaboration avec une entreprise 
spécialisée dans les produits d'entretien), tous dépots de 
résidus dans les canalisations seront évités.

PVC ultra-résistant

rapproche inconsciemment de l'urinoir



Les dimensions de ce plan ne sont pas à l’échelle et ne
sont pas contractuelles. Marge d’erreur de +-10 mm.
Sous réserve de modification de modèle.
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Alimentation en eau:  inutile

Alimentation électrique :

 

                                      
 

 

et branchement du transformateur air9.

Urinoir air9
urinoir sans eau et sans odeur
marque air9

Les dimensions sont exprimées en mm

A  L'adaptateur air9 230Volt/12Volt DC sera installé dans un 

sortira de 600mm du mur  derrière l'urinoir, à 750 mm du sol 

L'autre extrémité du câble ressortira du mur à proximité d'une 

en cas d'installation de plusieurs appareils sanitaires air9. 

ne pourra excéder une longueur totale de 50 mètres.

650*=X

745

370

x = hauteur recommandée pour les adultes

360
390

Dimension
   Hauteur totale =            745 mm
   Largeur max =                390 mm
   Profondeur totale =      360 mm

Description matériaux
    
  

Couleur
   couleur disponible = blanc Ral 9003 (autres couleurs sur commande) 

Dispositif d'aspiration
   dispositif d'aspiration air9 230V AC --> 12V DC

Poid net
   6,1Kg

   coque urinoir en matériaux composites
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Fiche technique pour transformateur basse tension air9 et raccordement.

Raccordement avec rallonge entre dispositif d'aspiration et transformateur

Fil du système d'aspiration air9

longueur max
 50 mètres

Fil du transformateur
basse tension 12 V DC70

80

39 31

49

Dimension du transformateur basse tension 

Les dimensions renseignées sur ce document sont exprimées en millimètre
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Installation en série
min 70

min 130

Les câbles entre le transformateur et le système d'aspiration 
air9 sont prévus pour fonctionner en 12 Volt DC maximum.

Il est impératif de respecter la polarité du câblage. En cas d'inversion des câbles, le dispositif 

750

220 Volt

12 Volt DC

12 Volt DC

Peigne de raccordement

12 Volt DC

alimentation 220V / 12Volt DC

220 Volt

12 Volt DC

électrique
 ventilé

1. Le transformateur air9 230 Volt / 12 Volt dc sera installé dans un local technique ou dans un sous-plafond avec gaine technique. 
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pour le point 2, le raccordement de plusieurs appareils sanitaire air9, il faut un minimum de 10 appareils. Dans ce cas de �gure (installation avec alimentation 
basse tension centrale) un accord devra préalablement être donné lors de la commande. Sans cet accord, il faut prévoir une prise de courant 230V avec terre 
pour chaque appareils sanitaires air9 reliés dans le co�ret.



Fiche technique évacuation

X = hauteur recommandée pour les adultes dans les lieux publics
Il est vivement recommandé d'adapter la hauteur du rebord de l'urinoir à la taille des utilisateurs

650*=X

Pour les évacuations, vous avez le choix entre une évacuation verticale, sortant du sol, ou horizontale, 
sortant du mur. Le diamètre de cette évacuation devra être de 50 mm. 
La ou les décharges de 50 mm devront être reliées à la conduite principale de 110 mm, et ce pour un 
maximum de 12 appareils sur la même conduites. 
Il faut impérativement prévoir une mise à l'air du réseau d'égouttage, d'un diamètre égal à celui de la 
conduite principale.

53

50

50

375*=Y

Pour adapter l'entre-axe de votre évacuation 
murale Y , vous devez connaitre la hauteur à 
laquelle le rebord de l'urinoir X sera placé.

   X - 275 mm = Y

Dans le cas d'une évacuation verticale, la 
hauteur du rebord de l'urinoir peut-être 
adaptée lors du placement de ce dernier.

Sortie verticale Sortie horizontale

650*=X

745

370

360

745

370

360
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